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附件 1：

潮州市管道燃气居民用户安全用气指引
（试行）

依据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气技术规范》、《城

镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》、《家用燃气燃烧器具安全管理规则》、《家用燃气快速热水器》等

国家法律法规技术规范要求，为规范管道燃气居民用户安全用气行为，有效遏制管道燃气居民用户安全事故，潮州

市住房和城乡建设局组织编制了《管道燃气居民用户安全用气指引（试行）》，请各县区住建部门、各燃气经营企

业、管道燃气居民用户对照本指引要求，全面加强入户安全检查，及时督促用户整改各类用气安全隐患，防范用气

事故发生，对不具备安全用气条件的场所，一律停止供气。

安全用气要点

天然气常识

天然气是一种清洁高效的优质能源，主要成分为甲烷:同时也是易燃易爆气体，泄漏后与空气混合

浓度达 5%~15%(体积比)时，遇到明火就会引起爆炸。

天然气比空气轻，泄漏后向上方扩散，户内安装的燃气泄漏报警器应安装在用气空间上方，安装嵌

入式灶具的厨柜通风口应开在上方。

天然气在燃烧时，需要大量空气助燃，在燃烧不充分时，会产生一氧化碳，人体吸入后极易发生中

毒事故，因此在使用燃具的场所必须保持空气流通。

天然气中添加有一种特殊气味（类似臭鸡蛋气味）的臭味剂，一旦发生泄漏，容易察觉。
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液化石油气常识

液化石油气主要成份是丙烷、丁烷;泄漏后与空气混合浓度达 1.5%-9.5%(体积比)时，遇到明火就

会爆炸。

液化石油气比空气重，泄漏后向下方扩散，户内安装的燃气泄漏报警器应安装在燃气设施的下方，

安装灶具的橱柜通风口也应开在下方。

液化石油气在燃烧时，需大量空气助燃，在燃烧不充分时会产生一氧化碳，人体吸入后极易发生中

毒事故，因此在使用燃气具的场所应通风良好。

液化石油气中添加有一种类似臭鸡蛋气味的臭味剂，一旦发生泄漏，容易察觉。

燃气管道使用

燃气管道不能穿越起居室（厅），不要将管道埋墙暗敷，不要将阀门、流量表、调压器等置于潮湿

或密闭的空间。

管道、管道出墙和穿墙部分以及管卡和支架未见明显腐蚀现象。

户内燃气管道上禁止挂杂物，以防连接处松动。

燃气软管使用

应使用专业的合格燃气软管，推荐使用安全型燃气专用金属软管，软管长度不应超过 2 米，不得穿

墙、顶棚、地面、窗和门，应做好防鼠咬等安全保护措施，远离酸碱溶剂。

发现燃气软管有老化、龟裂、破损、严重变形等情况，应及时更换，正常情况下，燃气软管应每 2

年更换一次。

燃气软管两端连接处应使用喉码锁紧，定期检查燃气软管连接是否牢固，防止脱落。

燃气软管安装不应高于灶台平面，以防被炉火烘烤，引发泄漏和爆燃事故。

燃烧器具使用 应使用具有商品铭牌、符合燃气燃烧器具气源适配性标识和 3C认证合格的燃气燃烧器具。
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应使用带有自动熄火保护装置的燃气燃烧器具，燃气燃烧器具显著位置应标注气源名称天然气、液

化石油气。

浴室内应使用强制给排气式热水器（即平衡式热水器），禁止使用直排式热水器、烟道式热水器和

强排式热水器。

燃气燃烧器具安装应请持有职业技能等级证书的专业人员进行安装。

每次使用燃气燃烧器具前，应确认入户总阀、旋塞阀处于开的状态，方可点火。

每次使用燃气燃烧器具结束后，应关闭管道旋塞阀和燃气燃烧器具开关，长期外出，应关闭入户总

阀。

燃气燃烧器具发生故障后，应请具有燃气燃烧器具安装、维修资质的企业且持有职业技能等级证书

的专业人员进行维修，切勿自行维修。

燃气燃烧器具使用寿命有明确规定，到期必须更换（燃气燃烧器具的使用年限从售出当日起 8年）。

经改装后适用于管道燃气的燃气燃烧器具，使用时注意观察使用情况，发现问题应及时跟改造单位

联系。

设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。

燃气检漏

日常维护时，可用涂抹肥皂水的方法检漏，切不可用明火检查是否泄漏。

停止使用户内所有燃气器具（关闭燃气器具开关），观察燃气表（流量表）读数后三位数字是否转

动，若有走动表示户内系统漏气。
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应急安全

如遇供气突然中断，应将燃具开关、旋塞阀关闭。

发现燃气泄漏，首先要迅速关闭入户总阀，禁止在室内开、关任何电器和使用电话，禁止一切明火，

并打开门窗通风，然后到户外拨打供气单位电话，如果事态严重，应立即撤离现场，拨打 110 或 119

报警，等待应急处置。

用气温馨提示

已开通管道燃气的用户不得使用瓶装液化石油气，瓶装液化石油气和管道燃气不得混合使用。

不得盗用燃气、损坏燃气设施，不得擅自拆除、改装燃气管道及设施，如因装修需改动，应向供气

单位提出申请，并由供气单位安排专业人士施工。

装修时，应注意对室内已有的燃气管道及设备设施进行检查和保护，确认入户燃气总阀处于“关闭”

状态，装修期间不得打开此阀。

若房屋装修对户内燃气管道有较大影响，应联系供气单位，预约拆管并封堵，以保障装修过程中安

全。

重新装修后，厨房与客厅或卧室直接连通，无墙体或门将厨房隔开的，不能安装使用管道燃气。

重新装修后，房屋结构及用途改变较大，造成燃气设施在卧室、客厅等人员活动居住场所的，不能

安装使用管道燃气。

重新装修后，燃气管道及设施包封，电器设备与管道同柜暗设的，不能安装使用管道燃气。

重新装修后，燃气管道没有足够通风面积的，不能安装使用管道燃气。
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附件 2：

潮州市瓶装液化石油气居民用户安全用气指引
（试行）

依据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《液化石油气供应工程设计规范》、《城镇燃气技术规

范》、《瓶装液化石油气安全使用手册》、《瓶装液化石油气居民用户安全检查技术规程》、《液化石油气供应工程

设计规范》、《家用燃气快速热水器》、《家用燃气灶具》、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》、《家用燃气燃

烧器具安全管理规则》等国家法律法规技术规范要求，为规范瓶装液化石油气居民用户安全用气行为，有效遏制瓶装

液化石油气居民用户安全事故，潮州市住房和城乡建设局组织编制了《瓶装液化石油气居民用户安全用气指引（试

行）》，请各县区住建部门、各燃气经营企业、瓶装液化石油气居民用户对照本指引要求，全面加强入户安全检查，

及时督促用户整改各类用气安全隐患，防范用气事故发生，对不具备安全用气条件的场所，一律停止供气。

安全用气要点

安全常识

液化石油气主要成份是丙烷、丁烷;泄漏后与空气混合浓度达 1.5%-9.5%(体积比)时，遇到明火

就会爆炸。

液化石油气比空气重，泄漏后向下方扩散，户内安装的燃气泄漏报警器应安装在燃气设施的下

方，安装灶具的橱柜通风口也应开在下方。

液化石油气在燃烧时，需大量空气助燃，在燃烧不充分时，会产生一氧化碳，人体吸入后极易

发生中毒事故，因此在使用燃气具的场所应通风良好。
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液化石油气中添加有一种类似臭鸡蛋气味的臭味剂，一旦发生泄漏，容易察觉。

订购瓶装气安全

通过正规渠道购气，凡通过小卡片销售瓶装液化石油气的皆是“黑气”。

液化石油气钢瓶应有二维码信息化标识，用户应扫码签收，确保钢瓶流转信息与实际相一致。

严禁使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案或者报废的钢瓶。

钢瓶及其附属设施使

用安全

禁止将钢瓶置于阳光下长时间暴晒，禁止使用明火、热水等手段加热钢瓶。

钢瓶应存放在干燥、通风良好的地方，禁止存放在卧室、地下室、半地下室等场所。

禁止自行倒灌、倒残液或拆卸钢瓶阀门，切勿摔打、碰撞、横放或者倒置钢瓶，禁止擅自拆卸

钢瓶角阀等附件，擅自改换钢瓶检验标志和漆色。

钢瓶与燃气燃烧器具的净距不应小于 0.5 米。

钢瓶调压器的使用期限符合减压阀产品标准（5年），调压器密封圈使用年限三年，应定期更换。

燃气软管使用安全

燃气软管长度不应超过 2 米，不应有接口和三通，不得穿墙、穿门、穿窗，应做好防鼠咬等安

全保护措施，远离酸碱溶剂。

发现燃气软管有老化、龟裂、破损、严重变形等情况，应立即更换，正常情况下，燃气软管应

每 2 年更换一次。

燃气软管两端连接处应使用喉码锁紧，定期检查燃气软管连接是否牢固，防止脱落。
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燃气软管安装不应高于灶台平面，以防被炉火烘烤，引发泄漏和爆燃事故。

燃烧器具使用安全

应使用具有商品铭牌、符合燃气燃烧器具气源适配性标识和 3C认证合格的燃气燃烧器具。

应使用带有自动熄火保护装置的燃气燃烧器具，燃气燃烧器具标注的气源为液化石油气。

燃气燃烧器具安装应请持有职业技能等级证书的专业人员进行安装。

每次使用燃气燃烧器具前，确认燃气燃烧器具开关处于“关闭”状态后，方可通气点火。

每次使用燃气燃烧器具结束后，应关闭钢瓶阀门和燃气燃烧器具开关。

燃气燃烧器具发生故障后，应请具有燃气燃烧器具安装、维修资质的企业且持有职业技能等级

证书的专业人员进行维修，切勿自行维修。

燃气燃烧器具使用寿命有明确规定，到期必须更换（燃气燃烧器具的使用年限从售出当日起 8

年）。

浴室内应使用强制给排气式热水器（即平衡式热水器），禁止使用直排式热水器、烟道式热水

器和强排式热水器。

应急安全

发现燃气泄漏时，首先要迅速关闭钢瓶阀门，禁止在室内开、关任何电器和使用电话，禁止一

切明火，并打开门窗通风。然后到户外拨打供气单位电话，如果事态严重，应立即撤离现场，

拨打 110 或 119 报警，等待应急处置。

用气安全提示 建议使用带有自闭功能的减压阀，推荐使用安全等级更高的金属套管。


