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第一部分 总则

一、编制目的

为深入贯彻《广东省历史文化名城名镇名村保护条例》、

《潮州国家历史文化名城保护规划（2020-2035 年）》、《潮

州市历史文化名城保护条例》等文件要求，切实加强古城区

建筑外立面改造的规范引导，实现建筑外立面与古城环境、

业态发展的协调统一，提升街区环境品质与文化辨识度，结

合本市实际，制定本指引。

二、基本原则

（一）风貌协同

尊重古城历史格局，建筑外立面风格、色彩、材质与周

边环境、街巷类型整体协调，避免景观冲突。

（二）分类管控

针对传统建筑、不同年代现代建筑、不同街巷类型实施

差异化管控，实事求是保留历史多样性，杜绝“一刀切”。

（三）安全宜居

严格落实建筑安全、消防安全要求，选用安全环保材料

与工艺，兼顾居民生活需求与公共空间使用体验。

（四）活化利用

在保护基础上鼓励合理活化，支持与非遗、老字号、文

创等业态适配的外立面改造，实现历史风貌与现代功能融

合。

三、适用范围
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本意见适用于潮州市古城区内建筑外立面的规划、建

设、改造与维护等活动。

潮州市古城区范围按照潮州市古城区详细规划确定。

本意见所称建筑外立面，是指建筑物、构筑物与外部空

间直接接触的界面，包括建筑外墙、外门窗、阳台、屋顶及

其附属设施、附属设备。

四、文件依据

《广东省历史文化名城名镇名村保护条例》

《潮州国家历史文化名城保护规划（2020-2035 年）》

《潮州市古城区控制性详细规划》

《潮州市历史文化名城保护条例》

《潮州市城市建筑外立面管理办法》

《潮州市古城区历史建筑保护管理办法》

《潮州市中心城区（主城区—凤泉湖组团）户外广告设

置规划（2020--2035 年）》

第二部分 要素指引

一、建筑风格

（一）传统民居

潮州传统民居外立面要遵循“原真性”原则，保留贝灰

砂夯土墙、双坡灰瓦屋顶、五行山墙（厝角头）等典型特征。

1.墙面以暖白色贝灰膏批荡为主，可适度使用仿传统质

感涂料（如真石漆），不使用瓷砖或与传统风貌冲突的鲜艳

色彩、质感不符的涂料等，确保建筑风貌与明清时期潮州民

居的朴素典雅风格一致。
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2.门窗采用传统木石结构，重点保护凹肚门楼、门额彩

画、灰塑嵌瓷等装饰细节。

3.瓦屋面宜采用传统青灰板瓦铺设，层数及工艺要遵循

传统做法，要确保防水与风貌效果。

推荐做法：瓦屋面采用青灰板瓦二至三层，檐口等处局

部三层，下盖三留七，上盖七留三，1:3 贝灰砂浆瓦地，1:1

贝灰砂浆包垌（无筒瓦裹垄），纸筋灰包竹垌及垌脚线，或

灰陶满面垌瓦（捉节垌夹垄）。
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（二）骑楼建筑

骑楼立面需保持民国时期中西合璧的特色，延续连续柱

廊、拱券门窗、浮雕山花等元素。墙面以灰白色调或浅米黄

为主，檐口线脚、柱头装饰须保留原有样式（如雀替、石膏

纹样）。破损部位按原工艺修复，确保骑楼界面的历史连贯

性与商业功能兼容性。
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（三）其他有特色的立面

民国洋楼立面要突出中西合璧的折衷主义风格，重点保

护水刷石墙面、清水红砖墙、水泥拉毛饰面、西式拱券窗与

罗马柱式等特征，装饰上可保留石膏花饰、彩色玻璃窗及几

何纹样铁艺栏杆。修复时不覆盖原有材质，破损处按原工艺

修补，确保其兼具南洋风情与地域特色。
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解放后至 80 年代的建筑（如苏式办公楼、早期宿舍楼）

要保留时代印记，注重维护水刷石墙面、简洁窗框、水平线

条等简约特征。改造可通过清洗加固、规整管线等方式提升

质感，禁止随意添加仿古构件，以真实反映特定历史时期的

建筑风貌。

序号 类型 照片

1 南洋式风格

2
巴洛克式风

格

3 哥特式风格
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4
古罗马券廊

式风格

5
仿希腊柱廊

式风格

（四）现代建筑立面

新建或改造建筑须遵循“谦和融入”原则，体量宜小不

宜大，色彩以灰白、米黄为主色调。屋顶宜采用双坡灰瓦形

式，门窗宜采用传统木构样式，可运用现代材料但需弱化存

在感，鼓励通过简洁的体块组合与传统肌理呼应，确保新建

筑在尊重历史脉络的基础上体现当代美学。
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（五）补充说明

以上外立面示意图仅为参考，在不影响古城区内街巷风

貌和建筑安全等前提条件下，支持适当的与非遗、老字号、

文创等业态适配的外立面改造。

二、建筑色彩

本体系将建筑色彩分为两个层级：
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主色调体系（墙面、屋面大面积色彩）：为每类建筑定

义一个主色调，并基于此主色调衍生出冷色变化与暖色变

化，形成该类型建筑的基准色板。单体建筑可在此色板内选

择，确保整体统一又富有微差。

装饰构件色（重点点缀色彩）：用于门窗、店招、挂旗

等细节部位，色彩可略鲜明，但要控制使用面积和位置，起

到画龙点睛的作用。

建筑属于传统民居、骑楼建筑和其他有特色立面的，经

专家认定为符合风貌要求的，要保留原来的色彩，要采用原

材料、原工艺进行修复，不随意改变其原有风貌。若建筑风

貌和色彩需更改，则按以下原则进行设计：

（一）传统民居型

1.色彩意象：朴素、典雅、沉稳。

2.主色调体系：暖白色（#F5F1E8），源于贝灰膏的本色，

是潮州民居最核心的基底色。

暖色变化：更偏米黄（#F8EDD9），适用于光照不足或

需要增强温暖感的墙面。

冷色变化：更偏浅灰（#F2F0E9），适用于强光照射或

需要显得清爽的墙面。

3.装饰构件色：
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木构件色：深栗色（#5C3317），应用于木门窗、梁柱

等。

点缀色 1：朱砂红（#FF461F），小面积用于门神彩绘、

对联等。

点缀色 2：靛蓝色（#0A2E5A），极小面积用于其他装饰。

应用：门窗框、门环、匾额楹联、灰塑嵌瓷的局部点缀。

（二）骑楼建筑型

骑楼建筑保持历史风貌为主，若需更改立面材料，则根

据不同材料的特质进行不同的设计。一是材料特质与风貌协

调的，如体现水刷石、水泥抹面的材料特质，可保留材料原

色调。二是材料特质与风貌不协调的，可根据其所在路段及

与相邻建筑的协调关系，从浅米黄或灰白色双色系中选择其

一作为主导色。
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1. 主色调 1：暖浅米黄（#e8d8a8），更显温暖、商业

氛围浓郁。

暖色变化 ：更偏暖黄（#E4D2B3），如受阳光长期照射

后的褪变效果。

冷色变化 ：更偏浅灰白（#EDE6D8），如背光或受潮部

位的色调。

2. 主色调 2：灰白色（#E8E2D6），模拟早期水泥的本

色，更显冷静、质朴。

暖色变化：略带米调的灰白（#E0D6C0 ）。

冷色变化：更纯净的灰白（#F0EDE6）。
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3.装饰构件色：

门窗框色：深栗色（#5C3317），与传统木作呼应，增

强质感。

（三）其他建筑类型

1.色彩意象：谦和、融入、当代美学。

2.主色调：浅暖灰（#E8E2D6），从传统色谱中提取的现

代转译，极具包容性。

暖色变化：更接近传统民居的暖白（#F0E9D8）。

冷色变化：更沉稳的中性灰（#DCD4C8）。

装饰构件色可根据风格需求进行合理选取。

应用：现代门窗、格栅、标识系。

（四）补充说明

以上 RGB 数值仅作为参考，具体施工以经确认的实物色

卡或标准样板墙为最终依据。

三、店铺招牌

（一）骑楼街区店铺招牌设计要点

骑楼街区是潮州古城店招重点控制区域。骑楼街区的店招

的设置可参照《潮州市中心城区（主城区—凤泉湖组团）户外
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广告设置规划（2020--2035 年）》的规范和技术要求，要维

护其连续的柱廊空间和民国风貌界面。

1. 位置

主要位置：店铺招牌要优先设置于骑楼内部廊道空间的门

楣上方，即店铺入口的内立面墙体上。不遮挡、不覆盖骑楼柱、

拱券、檐口线脚、浮雕山花等特色建筑构件。

特殊形式（外挑式竖招）：对于经营传统老字号、工艺美

术、茶馆书斋等符合古城文化业态的店铺，在满足安全和技术
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条件，并通过历史文化名城保护专家论证后，可申请设置小型

外挑式竖向招牌（竖招）。

外挑距离一般不超过 0.8 米，且不得影响行人通行。

要控制店招设置密度，避免视觉混乱。

2.形式

基本形式：以横向矩形匾额式为主，与骑楼门窗洞口比例

相协调。

竖向形式：经批准的外挑式招牌宜采用小型竖招，造型应

简洁典雅，可参考传统“幌子”或肩章式招牌的意象，不能使

用大型电子显示屏或动态翻转式招牌。
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3.材料

鼓励使用木质、石板、仿古金属（铜、铝板做旧）、麻布、

纸质等天然或仿天然质感的材料。

限制使用：亚克力、PVC 等现代塑料材质应限制使用，且

表面需做哑光处理。

禁止使用：高反光的镜面不锈钢、彩色镀膜玻璃等与古城

风貌冲突的材料。

4.尺寸
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店招尺寸应与店铺开间比例协调，高度一般不宜超过 40

厘米，长度不得超出店铺门面宽度。

小型竖招的单面面积不得超过 0.25 平方米。

5.色彩与内容

背景色：要采用低饱和度、素雅的色彩。背景板应为朴素

的单色板，严禁使用彩色写真照片、渐变色彩或灯箱发光面板

作为整体背景。

文字色：与背景色形成柔和、清晰的对比。禁止使用荧光

色等过度鲜艳的色彩。

字体：大力倡导和鼓励使用书法字体（楷书、行书、隶书

等）。慎用现代黑体，禁止使用过于夸张的综艺体、卡通体等。

照明：宜采用静态、柔和的内部照明（背光字）或外部投

光照明。禁止使用闪烁、跑马灯等动态发光方式。

6.结构

所有店招的支撑结构必须牢固、隐蔽安装，不得对骑楼建

筑本体造成损坏。

外挑式招牌必须由具备资质的单位进行结构安全设计，确

保能抵御台风等恶劣天气，并应投保相关安全责任险。
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（二）坊巷型街巷店铺招牌设计要点

坊巷街区以宁静的居住氛围和传统民居风貌为主，店招设

置应更为克制、隐蔽。

1.位置：仅限于店铺自有门面的门楣或门侧墙面上设置。

严禁在巷道公共空间、树木或院墙上设置独立招牌。

2.形式：仅允许墙面附着式的匾额或肩章式小型招牌。禁

止任何形式的外挑式、悬挂式或坐地式招牌。

3.材料：鼓励使用木质、石板等传统材料，与民居建筑的

门窗材质相协调。

4.尺寸：尺寸宜小不宜大，横版高度原则上不超过 40 厘

米，竖版高度不超过 120 厘米，以不破坏民居门楼的尺度和比

例为准。

5.色彩与内容：同样遵循低饱和度、朴素背景、鼓励书法

字体的原则。照明应以低调的侧投光或门灯为主，避免光污染。

四、建筑材料
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1.传统建筑外立面改造时，应优先筛选、修复并利用可

回收建筑材料（如旧青砖、青瓦、贝灰构件、实木门窗料等），

通过对既有材料的二次利用减少资源消耗，合理控制改造成

本。利用过程中需保持材料原始质感、拼接方式及色彩过渡

等传统建筑机理特征，避免因材料替换破坏立面历史层次

感。

当原始建筑材料数量不足需补充新材料时，新材料在材

质属性（如密度、耐久性）、色泽明度、表面纹理等方面应

与原材料保持一致或高度相近。

2.外立面改造墙面以传统贝灰膏材料为主。屋顶改造可

使用仿古青瓦、青灰色机制瓦等材料。门窗改造可使用木格

窗、木色百叶窗、木色格栅板门等同一色系材料。

3.禁止使用瓷砖马赛克、大理石、镜面石材、欧式建筑

装饰等与周边环境不协调的建筑材料用作铺装或建筑物构

建。


